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Fronten und Mdbel (Kiiche innen und aussen)

Bei der Konzeption Ihrer neuen Kiiche wurde bereits sorgféltig auf die optimale Auswahl der jeweils
geeigneten Materialien flr Fronten, Funktionselemente usw. geachtet. Trotzdem ist eine
sachgeméasse Reinigung und Pflege lhrer Kiche wichtig. Bei Zweifel wie das Reinigungsmittel
reagiert, empfehlen wir das Reinigungsmittel an einer unauffalligen Stelle auf Farbe und
Bestandigkeit zu priifen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Sicherheitsvorschriften und
Gebrauchsanweisungen der Reinigungsmittel.

Grundsatzlich gilt: keine Reinigungsmittel mit scheuernden Bestandteilen, keine Nitro-Verdinner
und keine Trichlorathylen (Tri) verwenden!

Damit Sie wahrend Jahren Freude an lhrer Kiiche haben, finden Sie hier einige Tipps zur Pflege und
Reinigung der verschiedenen Materialien. Wir geben an dieser Stelle nur Empfehlungen ab und
kdnnen keine Garantie Ubernehmen.

Kunststoff-Flachen sind mit Schichtstoff belegt welcher unempfindlich und pflegeleicht ist.
Die Oberflache ist zwar hitzebestandig, aber heisse Topfe und Pfannen kdnnen zu Schaden fihren.
Deshalb verwenden Sie bitte immer einen Untersatz.

Damit beim FEinsatz von Geschirrspiilern kein Wasserdampf unter die Arbeitsplatte und die
seitlichen Fronten gelangt und Quellschiden verursacht, empfehlen wir nach Beendigung des
Spllprogramms das Geré&t ca. 30 Min. geschlossen zu halten.

Pflege und Reinigung

Fir die optimale Pflege sind nur wenige Utensilien notig:
weiche Tiicher, Schwamm, Leder und eine Kunststoffbiirste milder Haushaltsreiniger
Essig oder Essigessenz, Spiritus und/oder Waschbenzin, Kernseife

Wichtig: Pflegewachse und alle Arten von Mébelpolituren sind Uberflissig und unhygienisch!

Allgemein:
Normale Verschmutzungen mit einem feuchten, weichen Tuch abwischen. Flachen
nachtrocknen. Damit sich auf der Front keine Schlieren bilden, kann mit einem
Wasser-Spiritus-Gemisch ~ nachgewischt ~ werden. ~ Dampfstrahler  sollen
grundsétzlich nicht angewendet werden!
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Hartnéckige und alte Flecken:

Kénnen mit einem Brei aus Waschpulver und wenig Wasser behandelt werden. Nach
einer ldngeren Einwirkzeit mit reinem Wasser grindlich nachwischen.
Scheuermittel, Topfkratzer und Stahlwatte sind unngtig und sollen nicht verwendet
werden.

Tipp: Zitronenstein in Kombination von Mikrofaserlappen ist sehr effektiv!

Klebstoff, Kugelschreiber:

Kénnen Sie mit verdiinntem Spiritus oder Waschbenzin entfernen. Mit normalen
Reinigungsmitteln nachbehandeln.

Kalkrdnder:
Wenn die Kalkablagerungen nicht zu alt sind, lassen sich mit warmem Wasser und
etwas Essigessenz oder Essigreiniger ldsen.

Wachsflecken:
Mit Holzspachtel oder Holzkelle abstossen und anschliessend mit handwarmen
Bligeleisen und Loschpapier aufsaugen.
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